CAP 2014

Constructeur BOIS

Correction de la page 2/8

Situation professionnelle

Analyse du dossier technique

Evacuation des eaux pluviales :

Fourniture et pose de descentes circulaires en zinc naturel de 0.65 mm, de diamétre 100 mm, compris

fixation et dauphins en fonte droit de 1 m.

—

TRAVAIL DEMANDE RESSOURCES EXIGENCES REPONSES Baréeme
1 Indiquez I'crientation de la ferme sur Dossier technique 5
poteaux sifuée au niveau du préau - pages 1/6, 2/6, 3/6 Reponse exacte. Orientation Bt 12
Calcul juste ) 2) ) )
2 Calculez la surface au sol couverte par ! ) Calcul : (2.60+0.2/2) e (4.56x2 + 0.2 + 0.2/2 +0.2/2, K|
le préau (prendre |a surface délimitée Dos;;er;e;gmque Réponses exactes.
pas la ligne pointillée sur la coupe - rag 2 chiffres aprés la
horizontale) virgule. Surface enm?: 25.7 m# "
Caleul iust Calcul : 11.22 + 499 + 1032 + 1386+ 5+ 1148+ 247 +1.95+ 60.74 + 7.33 T
3 Calculez la surface totale des piéces du | Dossier technique cul juste
rez-de-chaussée. - Page 3/6 .
(e pas compler la surface du garage). Reponse exacte. Surface enm?: 179 36 wm# "
4 Indiquez la dimension comprise enfre le | Dossier technique . . . ne )
niveau fini du rez-de-chaussée - Page 4/6 Réponse exacte Emension encm: 23 cev 1
et le terrain naturel
5 Calculez sur la partie principale la Dossier technigue Calcul juste Calcul : #64 - 280 "
dimension comprise entre la ligne - Page 4/6
d'égout du comble et le faitage Réponse exacte Dimension en cm : 184 cov /1
5 Indiquez - MNombre de descentes d'eau pluviale : # i1
Le nombre de descentes d'eau pluviale. | Dossier technigque
La référence des dauphins de - Page 36, 6/6 Réponses exactes MNombre de dauphin & commander: & 12
descentes afin de préparer la
commande. Référence des dauphins (CODE PUM) : 7025 /3
Total :
DAUPHIN FONTE DROIT 15
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mm ode PUM  €/p HT
75 >ﬂ\ 102,18
100 122,66 |
75 12180 179,20
100 12181 218,06
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Correction de la page 3/8

Situation professionnelle

Etude de la toiture

—

TRAVAIL DEMANDE RESSOURCES EXIGENCES REFOMNSES Bareme
Pente des versants em ® - 20 "
. . Reéponses exactes.
1 Convertissez la pente des versants en E{oﬁ;lermmque T ) 12
pourcentage ag Calcul juste. Caleul : T (20
Pente des versants en % : 36 4 = "
T 2TS0roedocument, racez les chevtomE | T [T T T T T B
d'emprunts de tous les versants. 5
Dossier technique Traces justes et précis

Tracer les lignes de raccord - - Page 26 ; 7 P

des faitages et des noues. Epure a compiéter I8
Total

115
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Correction de la page 4/8

1 - \
Bardage extérieur Reeéel | Ech / 2 P
—_—T ] g = i I
2 Tousseaw 22 11 o [ v
3 Pare-pluie 0.1 0.1 ’ }L ) 3

4 OSB 12 6 " 1> &l . | 7
: Monzant 145 | 72.5 Al
6 Isolation
T Pare~-vapeur 0.1 0.1 : !
8 Tasseaw 22 11 .

9 Plaque de platre 13mm 13 6.5 — . L
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Ossature bois :

Fourndure et pose des murs type parol 8 ossature bos.

L'ossature réalisée en résineux C24 section 45x145 mm classe 2 abouté

Entraxe des montants d'ossature G0Omm

Les kaisons des bors d'ossature réalisées par au minmmum 2 pontes crantées de 20mm

Les linteaux (section 45 x 145) placés face aplomb en partie haute des ouvertures pour reprise de cha
L'assemblage vertical entre panneaux de mur réaliss par boulons TRCC 10x120 mm, tous les 1,00 m
Joint vertical type Compnband 10x10 entre panneaux de mur.

Las pannesux de contreveniemeant placas & 'exténeur de type OSB 3 de 12 mm d'épaisseur, format
2.80/1 196 m, fixation a l'aide de pointes crantées de 50 mm sslon un espacement conforme au DTU
vigueur

Prévor un jeu vertical entre panneaux de contreventement de 4 mm mastique

Mise en place d'un écran pare pluke, type DORKEN Delta-vent N, agrafé sur panneau de contreventer
Lisses d'ancrage sur dalle réalisée en résneux C24 classe 3 fixées sur longnnes BA au moyen de got
métalliques a expansion 8x150 minimum, compris interposition d'une bande d'arase atanche type DOI
Delta-Protek, et de 2 joints compriband 10x10 sous lisse

Prévor un goujon a 10 cm de chaque extrémite des lissas d'ancrage el tous [&s mélres au maxmum

Bardage bois

Bardage en pin du nord classe 3, type Montanan, épaisseur 23 mm, miss en ceuvre en pose honzonta
fixation pointe INox téte ronde.

Fourniturs et pase du bardage bois sur fasseaux bois résineux 22x45mm dlasss 3, assurant un espac
ventilation

Lot 6 : Platrerie et menuiserie Intérieure
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Situation professionnelle

Etude d’une paroi & ossature bois Mur N* 17

TRAVAIL DEMANDE RESSOURCES EXIGENCES REPONSES Baréme
Page 3, partie réponse. Dossier technique La répartition des
1 Complétez Ia répariition des montants - Page 2/6, 5/6 éléments est cohérente Dessinez Page 6 / 8, partie réponse. /10
traverses et linteaux du mur n*17 ' et comespond au CCTP.
2 ;]alculez !e15?diagonales de controle Diagonale de contrdle1: |/ 349° + (271-9)° = 4364 cnu 12
umur n Dossier technique Calculs justes.
. . - Page 2/6, 5/6 Réponses exactes. —
q"g'%uézp:i;evﬁtl:? sur les diagonales Diagonale de controle 2: |/ 109 + 94% = 143.9 ch 12
"""""""""""""""""""""""""" Cecontourdes ~ | T T
Page 3, partie réponse. panneaux est tracé et est
Dossier technique cohérent. T Page 6/ 8. partie ré /6
3 Tracez en bleu le contour des - Page 2/6, 5/6 Le format des panneaux racez Fage » partie reponse.
panneaux de contreventement. dessinés respecte le
................................................ e USRIV NS
Rappel du format du panneau OSB3 : 2,80 »1,196 v "
Nombre de panneaux entiers utilisés pour le mur N*17 @ 3 pasnneaur OSB 3 Iz
Etude des panneaux de
contreventement du mur N°17. Le mur N®17 est livré Réponses exactes. ) o ] o
4 Calculez le pourcentage de chutes des assemblé sur chantier. Unités - m. m? Surface brute des panneaux entiers utilisés : 3 1,196 2,800 = 10,05 m? 12
panneaux OSB 3 du mur n®17. Dossier technique Caleuls iustes
Vous ne tiendrez pas compte des - Page 2/6, 5/6 ! . Surface nette des panneaux aprés découpe : 271 %349 -1.09 x0.9% = 8.43 m# 12
jeux entre panneaux pour ce calcul. .
! P po Surface des chutes : 10,05 - 8,43 = 1, 62 m? 12
Pourcentage de chute : 1,62 /10,05 100 = 16 % 12
Total :
/30

Correction de la page 5/8
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Diametre des goujons :

Longueur des gougeons :

Référence des goujons:

Nombre de goujons par boite :

Nombre de boite a prévoir :

Nombre de gougeons nécessaires :

89 unitey

161 mm

TYPE FBN II 8 /100

20 unites

5 boites:

Correction de la page 7/8

IL faut compte le nombre de goujon sur la page

suivante




CAP 2014 Prévoir un jeu vertical entre pa‘nneéux de contreventement de 4 mm mastique.

Mise en place d'un écran pare pluie, type DORKEN Delta-vent N, agrafé sur panneau de contreventement.
' : aglisé 2sineux C24 classe 3 fixées sur longrines BA au moyen de goujons
metalliques a expansion 8x130 minimum, [compris interposition d'une bande d'arase étanche type DORKEN
Delia-Protek ef de 7 joints comprband T0x10 sous lisse

Prévoir un goujon a 10 cm de chague extrémité des lisses d'ancrage et tous les métres au maximum.

I 1m -> a I'echelle 1000/75 = 13 mm

Correction de la page 8/8
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