g T ECHMICIEM . ® Epreuve EP1
S Analyse d’une situation professionnelle

DOSSIER SUJET

Ce sujet fait référence au dossier technique de I'épreuve EP1.
Chaque situation est indépendante et peut étre traitée séparément.

Situations professionnelles Pages | Baréme

Page de garde 1/8 -I-
Localisation du chantier, repérage des baies 2/8 /10
Approvisionnement et pose des semelles d’ancrages 3etd/8 130
Mise en ceuvre d’'un mur extérieur a ossature bois 5/8 /30
Préparation de fabrication des murs ossature bois 6/8 120
Mise en ceuvre sur le chantier 718 120
Santé et sécurité au travail 8/8 10
Total /120

Note /20
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Situation professionnelle

Localisation du chantier

Baréme : M0

TRAVAIL DEMANDE

RESSOURCES

EXIGENCES

REPONSES

1- Indiguer 'orientation des facades
de I'habitation.

Dossier technique
- pages 4/8 et 5/8

Réponses comectes

Facade A E

Facade B : S

Facade D . N .................................

2-  Indiguer le nom du plan A.

Dossier technique

Réponse cormrecte

rana: __Plan.de.masse. ... .

- page 3/8
Connaissances
technigues personnelles
Situation professionnelle Repérage des baies de la piéce a vivre et de la paroi 02 des combles
TRAVAIL DEMANDE RESSOURCES EXIGENCES REPONSES
3- Pour la piéce 4 vivre du rez-de- Dossier technique Réponses exactes. Type
chaussée, déterminer : - pages 4/8 et 5/8 (fenétre, porte-fenétre coulissants, Nombre LNB (cm) HNB (cm)
- le type de baie Connaissances Respect des unités.

- le nombre de baies

- les cotes nominales :
« hauteur nominale de baie
«largeur nominale de baie

technigues personnelles

porte d'entrée, porte de garage)

Porte

1 90

215

fenetre

80

115

1
Porte fenetre coul |2

210

215

4- Pour la paroi 02 des combles,
déterminer
- le type de baie
- le nombre de baies
- les cotes nominales :
« hauteur nominale de baie
slargeur nominale de baie

Dossier technique

- pages 4/8, 5/8 et 6/8
Connaissances
technigues personnelles

Réponses exactes.

Respect des unites.

Type
(fenétre, porte-fenétre coulissante,
porte d’entrée, porte de garage)

Nombre LNB (cm)

HNB (cm)

fenétre

1 80

115
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Indiguer l'orientation des facades
de I'habitation.

Dossier technigue
- pages 4/8 et 5/8

CAP 2016

Documents technique

Bl
+

CAP 2016

COMBLES

lm, T

i # #
B 3 E | i 4
5 g 2 ;
13 :
f # #
4
- |H. — - | . 1\:
S ‘ 8
dossier technique Code : Page 4/8




Q3

200 257

¥

5414

1

120 240/212 5ht

176.1

[0r215]

110

B0/115 ht

2438

I
“
]
Z CAP 2016
]
Z
o
25.7 350 | | 394.4 257
T 1 T 1
Z 2
. 875  70/95ht 31 J0/95ht 1103 90/215ht 451.2 )
1 " i il T 1 .~ 1
porte d' entrée vitrée 4 carreaux %
R R R T &l
— [ |
_ * | Z
Cellier J Salle de bains % 2
Tm? 4.72m? 7 b=
5 :’,;;
2C ey nr
—C'[j ol % 135m? f’: 4 7
— QO R e e “ Chambre 1 E
{1 2 1447m? =
/ S
% ; P PP P P R P T, /AM% T 3
I 4 | F
7 AIAIa -
- .
Piecea a'n.rzre
000
Chambre 2 —-:';L
14.47m? =
vz Vi L u: &l
, 107 |, 210/213ht J 1281 | 210/215ht ’ 531.2 L
25.7 739.4 148 394.4 5.7

500

BOO




CAP 2016

7]
” H
| -:
i [l
/ [
- § =r
L ] § ”
roi 02 -
]
[~ — 7
| — al
// ---------------------- —— =
’f,..,--' a4
/// []
1]
e e e e = o = o = o e e e .;}C ————
| dossier technique ‘ Code : Page 6/8 % =
W

I

b

' dossier technique Code : Page 5/8




Q7

CAP 2016
Doc Techni CCTP page 2

Implanter les semelles d'ancrages
sur la dalle, page 4/8 du dossier
sujet
71- Répartir les semelles
d’ancrages sur la dalle en
respectant le CCTP. Numérater
les lisses dessinées.

Dossier technigque
- pages 2/8 et 5/8

Représentation
graphigue correcte.

Respect des unités.

Quantitatif cormect

Tous les 5 m

72- Positionner les fixations des
semelles en respectant le CCTP
(en les représentant sur le
dessin par des points).

Au bord 10 cm entraxe 100 cm
A lI'echelle : bord 2mm entraxe 20 mm
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N —— ! - ! = E T4
5m 2 5m
Mesurer 4,3 cm-> .
4.3 x 55=236 cm B
i s Vue en plan des murs et de la dalle : o
 Z 2
T A 1 ¥ A
O o :
./ Mesurer 5,1 cm->
2.8 m/a ? 5.1 x 55=280 cm 2.8
| o — - - AR
y 2:36m > 03 g, °M 3
>€ - > € = >

¢ lien vidéo arrase pose :https://www.youtube.com/watch?v=WmjA8u8Cb)8



https://www.youtube.com/watch?v=WmjA8u8CbJ8

Q7.2

CAP 2016
CCTP p2 doc technique

Semelle d'ancrage

Semelle d'ancrage bois épicéa aboute classe 3 (longueur disponible de 5.00 m) de section :

- de 45x145 mm pour les semelles d'ancrage des murs exterieurs

- de 45x95 mm pour les semelles d'ancrage des murs intérieurs
La semelle d'ancrage sera posée sur une bande d'arase "2 boudins” en EDPM conforme aux
recommandations d'étanchéite a l'air (RT 2012).
La semelle d'ancrage sera fixée demaniére définitive avec des chevilles a expansion mécanique de 312 x
L120 mm et avec un entraxe de
Les goujons d'ancrage seront positionneés dans des chapelle# a 100 mm des extrémités|des semelles
d'ancrage et centrée sur l'axe de la largeur.

(B
(7))
=
s i
Chapelle pour Passage des
encastrement goujon goujons

(vue en coupe )



Q7-4 CAP 2016
NOMENCLATURE
Repére (numero) Nombre de .
nbre | deslisses de la page suivante 4/8 | fixation | “ccion Enmm .\ Longueurenmm

4 1 6 145x45 5000

2 2 4 145x45 2360

2 3 4 145x45 2800

1 4 5 95x45 5000

- > 3 95x45 2800

Total | =4x6+2x4+2x4+1x5+1x3=24+24+5+3

=56 fixations



CCTP p2 doc technique

Cloisons ossature bois : CAP 2016
Bois d'ossature classe 2 en 45x95 mm (montants : entraxe de 0,60 m)
Panneau O5B 3 de 1196x2800 mm de 12 mm d'épaisseur
Isolant phonique de 100mm nu, type fibre de bois, laine de roche, laine de verre semi-rigide
Plaque de platre type Fermacell ou Placoplatre de 13 mm + rails

Structure mur a ossature bois composée de :
Bardage en méléze Sylverwood, profil Oural, posé verticalement, €p. 21 mm, retombée de 10 mm par
rapport au dallage.
Lambourdes de 40 x 40 mm horizontales
Contre liteaux de 20 x 40 mm vertical
Grille anti-rongeur 20 x 50 mm fixée sur contre liteaux
Isolant fibre de bois 22 mm faisant office de pare pluie
Panneau en OSEB ép. 12 mm agrafé ou cloué de 1196x2800 mm, retombée de 45 mm sur la semelle
d'ancrage.
Bois d'ossature classe 2 en 45x145 mm (montants : entraxe de 0,60 m)
Isolant : laine de bois semi-rigide 140 mm
Frein vapeur
Lattage horizontal en 25 x 40 mm
Plagques Placoplatre bords amincis de 13 mm

La lisse basse des murs sera posée et vissée sur la semelle d'ancrage avec des tirefonds positionnés tous
les 30 cm en quinconce.
Une lisse de chainage sera mise en ceuvre.

| dossier technique Code : Page 2/8




¢ lien vidéo dallage sur terre plein
:https://www.youtube.com/watch?v=

2 QTgWIIZrc

TRAVAIL DEMANDE

G- Compléter ci-contre la coupe

verticale d'un mur extérieur de
I'habitation.

3ur la coupe ©

- dessiner les éléments
constitutifs du mur

- représenter le frein vapeur en
rouge

- repérer chacun des éléments
par une fliéche (nommer et
indiquer la secfion, épaisseur)

- coter les différents éléments et
I'épaisseur totale du mur (mm)

- représenter par un trait d'axe
les chevilles d'ancrages et coter
leurs positions

bande résiliente

isolant périphérique 29
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https://www.youtube.com/watch?v=WmjA8u8CbJ8
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Exemple d'ossature bois BBC
avec i1solation laine de bois
+ doublage interneur
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1 - contreventement OSB
2 — pare-pluie

3 — kisse et traverse basse
4 —lame d'air tasseau

5 —bardage

6 — joint d'élanchésté

7 —wde sanitaire

8 - dabe isolée

9 ~ isolation TMS

10 - chape flotante

11 - revétement de sol

12 — parement intérieur

13 —isolant laine de bois 6 cm
14 —frein-vapeur + vide d'air

15— ossature 145/45 + laine de bois 14 cm




Q7 CAP 2016

7- Déterminer la surface de bardage a | Dossier technique Reponses comectes 91- Surface totale de Ia paroi 01 (sans déduction des ouvertures) -
poser pour la paroi 01. - pages 6/3 et 7/8 .
Tous les resultats. Surfacc §=787.6 x 271.3 =7.876 x 2.713 = 21.36
La surface de bardage est doivent étre justifiés
identique a la surface des par le calcul. 99. Surfacy . . e .
panneaux d'OSB de la paroi. syr 5=(271.3-17.7) x 96.6 =2.536x 0.966= 2.44 2

Arrondir les résultats

e e suta $=86.6x143.2 =0.86 x1.432= 1.23 i
Respect des unités. §3- Surface de bardage nécessaire pour la pose du bardage pour la paroi 01
Swrfare de hardanes - r'ﬁ2
$=21.36-2.44- 1.23=17.69
| SUJET NATIONAL | Session 2016 | CAP CONSTRUCTEUR BOIS | EP1: Analyse d'une situation professionnelle / dossier sujet | Code : Page 6/8
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8- Compléter le tableau ci-contre afin

SILVERWOOD ESSENCE

CAP 2016

SUJET NATIONAL

Session 2016

CAP CONSTRUCTEUR BOIS |

d'établir le quantitatif de bardage MELEZE
pour le batiment complet sachant : L
- les lames ont une longueur > Caracteristiques > 4 Profils
utile de 5m70 # Essence : Méléze (Larix Gmelini)
* Origine : R
# Qualité : C
# Etat de surfac té
# Durabilité : Essence naturellement durable
# Préservation : Non préservé ou préservé C
# Firjw.iltli.cmh:. .E_- sl;cl l:a.rl'ls ion tion a
d'huile vég ja, a). Huile 100 % urelle
B N~ wl -,
Doc tech n p8 : E:‘:;?E_I'-E '_E'_:l? 3_‘; F.._j. ':E”'._J\II‘E.\_?._.:.-:."..E.?.J:E-.i{' :E'::_'..-?:I:ﬁ.i I_:._'jE. E"-_:|J'E: e que |-:‘ que soit | essance I:'Eij-:'-:-: et necessite une
: _ MELEZE NATUREL MELEZE PRESERVE CLASSE 3b RAINAGE RESISTANCE
\ Profils Sections utiles R S SO MELEZE HUILE EN BOUT ‘I’HER:!ICIUE
Oural 21 x 132 mm . . . . . 0,17 m? k/'W
‘aux Claire Voie XL| 40 x 105 mm . . . . . ::3 :":.::::'
Doc teChn pz \ Faux Claire Voie XXL 26 x 130 mm . . . . . 0,21 m? kW
Structure mur a ossature boisSSsgmposée de :
Bardage en méléze Sylverw osé verticalement, ép. 21 mm\retombée de 10 mm par
rapport au dallage.
Détail du calgul Résultat Unité
Surface totale a barder 100 m*
Longueur utile d'une lame 5.70 m
Largeur utile d'une lame 0.132 m
Surface utile dunelame | S$=0.132 x 5.70=| 0.75 m?
. ) _ Arrondir au
Nombre de lame nécessaire 100/ 0.75= 133 nombre supérieur
Nombre de lame comespondant Amondir au
a une perte de 10% 133/ 10= 13,3 nombre supérieur
Nombre total de lame de bardage a Arrondir au
commander 133+14= 147 nombre supérieur
EP1: Analyse d’une situation professionnelle / dossier sujet | Code : Page 6/8




Dossier technique

Q9 9- Représenter la méthode de
- pages 2/8 et 8/8

clouage du bardage Sylverwood
sur les tasseaux, en dessinant les
pointes sur la coupe horizontale ci-

co "
mesuré et prendre 1/3

|(V 5z jlﬁ\\\\\\\\\

Nombre de pointes
et cotation de la
position des pointes

correctes
Doc techn p8
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Lame 2 a déligner

e pour le trongonnage

Réponse:

----------------------------------------------------------------------------------
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E:
P:
I

Equipement
Protection

....... Arnet. ...,

EPC :

Barriere de sécurité
Protecteur



